
Überblick über Hochtemperatureigenschaften 
 

 
 

 Festigkeit Oxidations- Beständigkeit Beständigkeit Beständigkeit Beständigkeit gegen Beständigkeit gegen 

 und Stabilität beständigkeit gegen Aufkohlung gegen Sulfidierung gegen Nitrieren Karbonitrieren Salzschmelzen 
        
INCONEL® Alloy 600 ® ® ® – ® ® ® 

INCONEL® Alloy 601 ® ® ® ® ² ² ® 

INCONEL® Alloy 601GC ® ® ® ® ² ² ® 

INCONEL® Alloy 617 ® ® ® ® ® ® ® 

INCONEL® Alloy 625 ® ® ® ² ® ® ® 

INCONEL® Alloy 625CF ® ® ® ² ® ® ® 

INCONEL® Alloy 690 ® ® ® ® ² ² ® 

INCONEL® Alloy 718 ® ® ® ² ® ® ® 

INCONEL® Alloy X-750 ® ® ® ² ® ® ® 

INCONEL® Alloy X-751 ® ® ® ² ® ® ® 

INCONEL® Alloy MA754 ® ® ® ² ® ® ® 

INCONEL® Alloy MA 758 ® ® ® ® ® ® ® 

INCONEL® Alloy HX ® ® ® ² ® ² ² 

INCOLOY® Alloy 330 ² ® ® ® ² ² ² 

INCOLOY® Alloy 800 ® ® ® ® ² ² ² 

INCOLOY® Alloy 800H ® ® ® ® ² ² ² 

INCOLOY® Alloy 800HT ® ® ® ® ² ² ² 

INCOLOY® Alloy 803 ® ® ® ® – – ² 

INCOLOY® Alloy 840 ® ® ® ² ² ² ² 

INCOLOY® Alloy 864 ® ® ® ² ² ² ² 

INCOLOY® Alloy MA956 ® ® ® ® ® ® ² 

INCOLOY® Alloy A-286 ® ® ² ² ² ² ² 

INCOLOY® Alloy DS ® ® ® ® ® ® ² 

NIMONIC® Alloy 75 ® ® ® ² ® ® ® 

NIMONIC ® Alloy 80A ® ® ® ² ® ® ® 

NIMONIC ® Alloy 90 ® ® ® ² ® ® ® 
 
 ® = gut bis ausgezeichnet ² = akzeptabel – = nicht geeignet 
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